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S P E C I F I C H E

MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA IN PU)

LUCIDO 1020301

VERNICIATO NERO 1020300

C O D I C I  D I  P R O D O T T O

TIPOLOGIA Meccanismo oscillante

ANGOLO DI  OSCILLAZIONE 13°

BLOCCO OSCILLAZIONE 1 posizione, tramite leva

REGOLAZIONE ALTEZZA Tramite leva

COMFORT (MOLLA IN PU) Taratura della molla tramite chiave esagonale

CONNESSIONE AL SEDILE Piastra in alluminio fissaggio 153 x 200 mm

DIAMETRO CONO MORSE 28,0 mm

FINITURA MECCANISMO — Lucido

— Verniciato nero

FINITURA LEVA COMANDO GAS — Cromato

— Verniciato nero

FINITURA COVER — Nero

— Grigio basalto (RAL 7012)

ARTICOLI PER SCATOLA 84

SCATOLE PER PALLET (MOQ) 4 scatole (336 articoli)

DIMENSIONE PALLET (LxPxA) 80 x 120 x 210 cm

SENZA VOLANTINO
MOLLA IN PU

MECCANISMO OSCILLANTEMPD38

LEVA DI  REGOLAZIONE 
ALTEZZA E  BLOCCO 

OSCILLAZIONE

CHIAVE ESAGONALE PER 
TARATURA DELLA MOLLA

PIASTRA IN ALLUMINIO PER 
SEDILE A  FISSAGGIO 

TRADIZIONALE

BLOCCO OSCILLAZIONE

REGOLAZIONE 
ALTEZZA

SCHEDA TECNICA — ULTIMO AGGIORNAMENTO:  14/06/22



81.4 [3.20]

Ø28.0 mm [1.10 in]
Morse cone angle 1°26'16''

From seat plate to cone
taper Ø28.0 mm [1.10 in]
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Seat tilt: 13°
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D I S E G N O  T E C N I C O

MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA IN PU)

C O L O R I  /  F I N I T U R E  S U P E R F I C I A L I

SENZA VOLANTINO
MOLLA IN PU

MECCANISMO OSCILLANTEMPD38

SCATOLA,  PIASTRA SEDILE 
IN ALLUMINIO LUCIDO

LEVA IN ZAMA 
CROMATA

SCATOLA,  LEVA, 
PIASTRA SEDILE 

VERNICIATI NERO

COVER IN 
PLASTICA GRIGIO 

BASALTO (RAL 7012)

COVER IN 
PLASTICA NERA

SCHEDA TECNICA — ULTIMO AGGIORNAMENTO:  14/06/22
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S P E C I F I C H E

MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA A  SPIRALE)

CON REGOLAZIONE ALTEZZA

LUCIDO 1021302

VERNICIATO NERO 1021300

SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA

LUCIDO Su richiesta

VERNICIATO NERO 1021301

C O D I C I  D I  P R O D O T T O

TIPOLOGIA Meccanismo oscillante

ANGOLO DI  OSCILLAZIONE 13°

BLOCCO OSCILLAZIONE 1 posizione, tramite leva

REGOLAZIONE ALTEZZA Tramite leva

COMFORT (MOLLA A  SPIRALE) Taratura della molla tramite chiave esagonale

CONNESSIONE AL SEDILE Piastra in alluminio fissaggio 153 x 200 mm

DIAMETRO CONO MORSE 28,0 mm

FINITURA MECCANISMO — Lucido

— Verniciato nero

FINITURA LEVA COMANDO GAS — Cromato

— Verniciato nero

FINITURA COVER — Nero

— Grigio basalto (RAL 7012)

SENZA VOLANTINO
MOLLA A  SPIRALE

MECCANISMO OSCILLANTEMPD38

LEVA DI  REGOLAZIONE 
ALTEZZA E  BLOCCO 

OSCILLAZIONE

CHIAVE ESAGONALE PER 
TARATURA DELLA MOLLA

PIASTRA IN ALLUMINIO PER 
SEDILE A  FISSAGGIO 

TRADIZIONALE

BLOCCO OSCILLAZIONE

REGOLAZIONE 
ALTEZZA

SCHEDA TECNICA — ULTIMO AGGIORNAMENTO:  14/06/22
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Seat tilt: 13°

From seat plate to cone
taper Ø28.0 mm [1.10 in]

153.0 [6.02]
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Ø28.0 mm [1.10 in]
Morse cone angle 1°26'16''
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D I S E G N O  T E C N I C O

MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA A  SPIRALE)

C O L O R I  /  F I N I T U R E  S U P E R F I C I A L I

SENZA VOLANTINO
MOLLA A  SPIRALE

MECCANISMO OSCILLANTEMPD38

SCATOLA,  PIASTRA SEDILE 
IN ALLUMINIO LUCIDO

LEVA IN ZAMA 
CROMATA

SCATOLA,  LEVA, 
PIASTRA SEDILE 

VERNICIATI NERO

COVER IN 
PLASTICA GRIGIO 

BASALTO (RAL 7012)

COVER IN 
PLASTICA NERA

Via Paderno, 19 
25050 Rodengo Saiano (BS) Italia
www.donati.eu 

telefono +39.030.6818711 
fax +39.030.6810448 
info@donati.eu


