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ULTIMO AGGIORNAMENTO

N O M E P R O D O T T O

Dopotutto Contract

T I P O L O G I A

Meccanismo 
autopesante

F U N Z I O N A L I TÀ

Regolazione altezza
—
Blocco oscillazione 
schienale
— 
Regolazione 
profondità sedile

3

1 2

1 -  L E VA D I  R E G O L A Z I O N E 
A LT E Z Z A D E L L A S E D U TA

Per alzare la seduta
Con la mano destra, tirare la leva 
verso l’esterno mentre si solleva il 
peso del proprio corpo 
— 
Per abbassare la seduta
Con la mano destra, tirare la leva 
verso l’esterno mentre si è seduti

2 -  L E VA D I  B L O C C O /  S B L O C C O 
D E L L O S C H I E N A L E

Per bloccare lo schienale
Portare, col proprio peso, lo 
schienale nella posizione desiderata 
e, con la mano sinistra, tirare la leva 
verso l’esterno
— 
Per sbloccare lo schienale 
Con la mano sinistra, tirare la leva 
verso l’esterno e sbloccare, col 
proprio peso, l’oscillazione

3 -  L E VA D I  R E G O L A Z I O N E 
P R O F O N D I TÀ D E L S E D I L E

Per avanzare / arretrare il sedile
Con la mano destra, tirare la leva 
verso l’esterno e portare, col proprio 
peso, il sedile nella posizione 
desiderata


